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	Nach ANT+ Suchlauf
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Nach koppeln mit Bedienteil
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Kameraauswahl per Bedienteil möglich
Folgende Fehler:
Trittfrequenz ist immer 255.
Training lässt sich nicht beenden.
Keine Schaltung wie beim Ergoracer vorhanden, bzw. Leistung für Automatik Schaltung ist auch nicht vorhanden. Siehe Datei ANTLog gekopplet als Bike Trainer mit Bedienteil
[image: ]
Nach Abbruch des Programmes und unmittelbarem Neustart ist diese Fehlermeldung vorhanden. Zudem hat sich der Name des Gerätes geändert. Die ANTlog Datei hat nach dem löschen der Datei nach dem Programmabbruch und anschließenden Neustart eine Größe von 0kB.
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Wenn Bedienteilsuche übersprungen wird hat das Gerät einen anderen Namen
Auch dann lässt sich ein Trainingsprogramm nur durch beenden von KWT abbrechen
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Die Leistung ist nur von der Trittfrequenz abhängig. D. h. es erfolgt eine Regelung

TEST Online Rennen:
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Leistungsanforderung ändert sich mit Steigung der Strecke.
Fehler:
Beenden des Rennens nicht möglich
[bookmark: _GoBack]Automatikschaltung ist außer Funktion. Die Leistung muss über die mechanische Schaltung am Fahrrad geändert werden (wie in der Wirklichkeit)
Leistung lässt sich nicht ändern (auch über Tastatur. Kameraansicht lässt sich ändern)
Trittfrequenz bleibt ebenfalls bei 255
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Rennen erstellen
Gruppenrennen
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Grunddaten
Titel:

Beschreibung:
Passwort:
Kurs
Name: 47 Bayern-Welden (10,02 km)

Realitat:
Gangschaltung:

Zielpuls:

Festen Zielpuls verwenden
Gegenwind: [ Axtivieren

Einstellungen |
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Das erkannte Gert ist ber Bluetooth verbunden. Das Bedienpanel muss
deshalb separat erkannt werden. Wahrend der Erkennung muss eine Taste des
Bedienpanels gedriickt gehalten werden.




image3.png
Gerat hinzufigen
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Nummer: 200
Gerate ID:

ID=FE01B63 VE=63 KI=FEO1B. WAHOO_FITNESS Bike
trainer 28116 CA=32-16-3 SN=17280116

Weitere Informationen zum Anschluss an den PC

Bedienteil
Wahrend der Erkennung muss eine Taste gedriickt
gehalten werdent

Port:

COM 4

Ausrichtung:

Qa\
%Q,

Um die Gerateerkennung abzuschlieBen missen Sie alle Tasten
‘am Bedienpanel so oft/lange dricken bis alle Tasten in der

Grafik rot eingefarbt sind.
Die Bedienteilerkennung wird ansonsten nicht ibemommen!
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Es trat ein Fehler mit einem der Gerate auf! Fiihren Sie ein
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